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 9ƭ ƻōƧŜǘƛǾƻ ŘŜ ŜǎǘŜ Ƴŀƴǳŀƭ ŘŜ ƛƴƎŜƴƛŜǊƝŀ Ŝǎ ŜȄǇƭƛŎŀǊ ƭŀ ŀǇƭƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜƭ ǇǊƻƎǊŀƳŀ Dhр - Grupo 

ŘŜ ǇƛƭƻǘŜǎ ǇŀǊŀ ƭŀ ǾŜǊƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ŎƛƳŜƴǘŀŎƛƽƴ ŘŜ ƳƛŎǊƻǇƛƭƻǘŜǎΦ 

!ǎƛƎƴŀŎƛƽƴΥ 

 !ƴŀƭƛȊŀǊ ǳƴŀ ōŀǎŜ ŘŜ ƳƛŎǊƻǇƛƭƻǘŜǎ ōŀƧƻ ǳƴŀ ƎǊǵŀ ǘƻǊǊŜ ǎŜƎǵƴ 9b мффт - DA2. En la Figura 1, se 
ƳǳŜǎǘǊŀ ǳƴ ŜǎǉǳŜƳŀ ŘŜ ƭŀ ŎƛƳŜƴǘŀŎƛƽƴ ŘŜ ƳƛŎǊƻǇƛƭƻǘŜǎΦ [ŀǎ ŎƻƻǊŘŜƴŀŘŀǎ ȅ ƭŀ ƛƴŎƭƛƴŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭƻǎ 
ƳƛŎǊƻǇƛƭƻǘŜǎ ƛƴŘƛǾƛŘǳŀƭŜǎ ǎŜ ƳǳŜǎǘǊŀƴ Ŝƴ ƭŀ ¢ŀōƭŀ мΦ [ƻǎ ƳƛŎǊƻǇƛƭƻǘŜǎ Ŝǎǘłƴ ƘŜŎƘƻǎ ŘŜ ŀŎŜǊƻ ό{оррύ ȅ 
se usa el perfil TK 108 x 20. La longitud total de los micropilotes es de 7,0 m y se dividen en tres 
ǇŀǊǘŜǎΦ [ŀ ǇŀǊǘŜ ƛƴŦŜǊƛƻǊ Ŝǎ ƭŀ ǊŀƝȊ Ŏƻƴ ǳƴ ŘƛłƳŜǘǊƻ ŘŜ лΣо Ƴ ȅ  ǳƴŀ ƭƻƴƎƛǘǳŘ ŘŜ оΣл ƳΦ [ŀ ǎƛƎǳƛŜƴǘŜ 
ǇŀǊǘŜ Ŝǎ ƭŀ ƭƻƴƎƛǘǳŘ ƭƛōǊŜ ŘŜƭ ƳƛŎǊƻǇƛƭŜ Ŏƻƴ ǳƴŀ ƭƻƴƎƛǘǳŘ ŘŜ оΣл Ƴ ȅ ƭŀ ǵƭǘƛƳŀ ǇŀǊǘŜ Ŝǎ ƭŀ ŎƻƴŜȄƛƽƴ ŘŜ 
miŎǊƻǇƛƭƻǘŜ Ŏƻƴ ǳƴŀ ǘŀǇŀ ŘŜ ǇƛƭƻǘŜ ŘŜ ƭƻƴƎƛǘǳŘ мΣл ƳΦ 9ƭ ǇŜǊŦƛƭ ƎŜƻƭƽƎƛŎƻ ŘŜ Ŝǎǘŀ ǘŀǊŜŀ ǎŜ ƳǳŜǎǘǊŀ Ŝƴ 
ƭŀ ¢ŀōƭŀ нΦ 9ƭ ŀƎǳŀ ǎǳōǘŜǊǊłƴŜŀ ƴƻ ǎŜ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀΦ tŀǊŀ ŎŀƭŎǳƭŀǊ ƭƻǎ ǎǇǊƛƴƎ ǾŜǊǘƛŎŀƭŜǎ ŀ ƭƻ ƭŀǊƎƻ ŘŜ ƭŀ ǊŀƝȊ 

ŘŜ ǳƴ ƳƛŎǊƻǇƛƭŜΣ Ŝƭ άaƽŘǳƭƻ ŘŜ ŎƻǊǘŜ ŘŜ ƭŀ ǊŜŀŎŎƛƽƴ Ŝǎ άΣ ǉǳŜ ǎŜǊł ŎƻƴǎǘŀƴǘŜ ŀ ƭƻ 

ƭŀǊƎƻ ŘŜ ƭŀ ǊŀƝȊ ŘŜ ƳƛŎǊƻǇƛƭŜΣ ȅ ǎŜ ǳǘƛƭƛȊŀ ƭŀ ǊƛƎƛŘŜȊ ŘŜƭ ά{ǇǊƛƴƎ Ŝƴ ƭŀ ōŀǎŜ άΦ 9ƭ ά ƭƝƳƛǘŜ 
ǇǊƻƳŜŘƛƻ ŘŜ ǊƻȊŀƳƛŜƴǘƻϦ ǇŀǊŀ ƭŀ ǾŜǊƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ǊŀƝȊ ŘŜ ƭƻǎ ƳƛŎǊƻǇƛƭƻǘŜǎ ǎŜ ŘŜǘŜǊƳƛƴƽ ƳŜŘƛŀƴǘŜ ǳƴ 

ŜǎǘǳŘƛƻ ƎŜƻƭƽƎƛŎƻ 
 
 

 
FiguǊŀ м ά9ǎǉǳŜƳŀ ŘŜ ƭŀ ŎƛƳŜƴǘŀŎƛƽƴ ŘŜƭ ƳƛŎǊƻǇƛƭƻǘŜέ 
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Micropilote No. 
X Y InclinaŎƛƽƴ 

[m] [m] ώϲϐ 

1 -0.77 -1.57 0.00 

2 0.77 -1.57 0.00 

3 -1.57 -0.77 0.00 

4 0.00 -0.92 0.00 

5 1.57 -0.77 0.00 

6 -0.92 0.00 0.00 

7 0.92 0.00 0.00 

8 -1.57 0.77 0.00 

9 0.00 0.92 0.00 

10 1.57 0.77 0.00 

11 -0.77 1.57 0.00 

12 0.77 1.57 0.00 

13 -1.57 -1.57 15.00 

14 1.57 -1.57 15.00 

15 1.57 1.57 15.00 

16 -1.57 1.57 15.00 

Tabla 1 ά/ƻƻǊŘŜƴŀŘŀǎ Ŝ ƛƴŎƭƛƴŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭƻǎ ƳƛŎǊƻǇƛƭƻǘŜǎέ 

Soil 
Profile 

[m] 

 
[kN/m3] 

 

 
ώϲϐ 

 
[kPa] 

 
[-] 

 
[MPa] 

Soil 1 (CL, CI) 0.00 ς 1.90 21.00 19.00 30.00 0.40 10.00 

Soil 2 (ML, MI) 1.90 ς 3.10 20.00 21.00 12.00 0.40 4.00 

Soil 3 (G-F) 3.10 ς 4.90 19.00 35.50 0.00 0.25 95.00 

Soil 4 (GP) 4.90 ς 6.50 20.00 38.50 0.00 0.20 210.00 

Soil 5  
(CH, CV, CE) 

> 6.50 20.50 15.00 5.00 0.42 3.00 

Tabla 2 άtǊƻǇƛŜŘŀŘŜǎ ŘŜƭ ǎǳŜƭƻ ς ±ŀƭƻǊŜǎ ŜŦŜŎǘƛǾƻǎ ŎŀǊŀŎǘŜǊƝǎǘƛŎƻǎέ 

[ŀ ŎŀǊƎŀ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎƛƻ ǳǘƛƭƛȊŀŘŀ ǇŀǊŀ ŎŀƭŎǳƭŀǊ ƭŀ ǊƻǘŀŎƛƽƴ ȅ Ŝƭ ŀǎŜƴǘŀƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ƭŀ ǘŀǇŀ ŘŜƭ ǇƛƭƻǘŜ 
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ǎŜ ƳǳŜǎǘǊŀ Ŝƴ ƭŀ ¢ŀōƭŀ оΦ [ŀ ŎŀǊƎŀ ŘŜ ŘƛǎŜƷƻ ǎŜ ƳǳŜǎǘǊŀ Ŝƴ ƭŀ ¢ŀōƭŀ пΦ [ŀǎ ŎŀǊƎŀǎ ǎŜ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀƴ Ŝƴ Ŝƭ 

medio de la parte superior de la tapa del pilote. La cargŀ ŘŜ ŘƛǎŜƷƻ ŘŜǎŘŜ Ŝƭ ǇŜǎƻ ǇǊƻǇƛƻ ŘŜ ƭŀ ǘŀǇŀ 

ŘŜƭ ǇƛƭƻǘŜ Ŏƻƴ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴŜǎ пΦл Ƴ Ȅ пΦл Ƴ Ȅ мΦн Ƴ ǎŜ ŎŀƭŎǳƭŀ ŀǳǘƻƳłǘƛŎŀƳŜƴǘŜΦ 

   

Carga  
[kN] 

 
[kNm] 

 
[kNm] 

 
[kN] 

 
[kN] 

Valor 609.00 2111.00 2111.00 47.00 47.00 

Tabla 3 ά/ŀǊƎŀ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎƛƻέ 

Carga  
[kN] 

 
[kNm] 

 
[kNm] 

 
[kN] 

 
[kN] 

Valor 822.00 2850.00 2850.00 63.00 63.00 

Tabla 4 ά/ŀǊƎŀ ŘŜ ŘƛǎŜƷƻέ 

{ƻƭǳŎƛƽƴΥ 

Para resolver este problema vamos a utilizar el programa GEO5 ς Grupo de Pilotes. Vamos a 

analizar el efecto de la carga en cada micropilote en el grupo y luego vamos a evaluar el micropilote 

Ƴłǎ ŎŀǊƎŀŘƻΦ  9ƴ Ŝƭ ǘŜȄǘƻ ŘŜōŀƧƻ ǎŜ ŘŜǎŎǊƛōŜ ƭŀ ǎƻƭǳŎƛƽƴ ǇŀǊŀ Ŝǎǘŀ ǘŀǊŜŀ Ǉŀǎƻ ŀ ǇŀǎƻΦ  

Analizaremos el grupo de micropilotes utilizando el denomƛƴŀŘƻ ƳŞǘƻŘƻ {ǇǊƛƴƎΣ ǉǳŜ ƳƻŘŜƭŀ 

ƳƛŎǊƻǇƛƭƻǘŜǎ ƛƴŘƛǾƛŘǳŀƭŜǎ ŎƻƳƻ ǾƛƎŀǎ Ŝƴ ǳƴ ƭŜŎƘƻ ŜƭłǎǘƛŎƻΦ /ŀŘŀ ƳƛŎǊƻǇƛƭŜ Ŝǎǘł ŘƛǾƛŘƛŘƻ ƛƴǘŜǊƴŀƳŜƴǘŜ 

en diez secciones, para las cuales se calculan los valores de los resortes horizontales y verticales. 

La tapa del pilote (Lƻǎŀ ōŀǎŜύ ǎŜ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀ ƛƴŦƛƴƛǘŀƳŜƴǘŜ ǘƛŜǎŀΦ [ŀ ǎƻƭǳŎƛƽƴ Ŝƴ ǎƝ ƳƛǎƳŀ ǎŜ 

ƭƭŜǾŀ ŀ Ŏŀōƻ ǳǘƛƭƛȊŀƴŘƻ ƭŀ ǾŀǊƛŀƴǘŜ ŘŜ ŘŜŦƻǊƳŀŎƛƽƴ ŘŜƭ aŞǘƻŘƻ ŘŜ 9ƭŜƳŜƴǘƻǎ CƛƴƛǘƻǎΦ 

 

En el cuadro ά/ƻƴŦƛƎǳǊŀŎƛƽƴέ ǎŜƭŜŎŎƛƻƴŀƳƻǎ Ŝƭ ōƻǘƽƴ ά[ƛǎǘŀ ŘŜ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀŎƛƻƴŜǎέ ȅ ƭǳŜƎƻ Ŝƭ 

ά9ǎǘłƴŘŀǊ ς EN 1997 ς 5!нέΦ 

 
/ǳŀŘǊƻ ŘŜ ŘƛłƭƻƎƻ  ά[ƛǎǘŀ ŘŜ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀŎƛƻƴŜǎέ  
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 9ƭ ǎƛƎǳƛŜƴǘŜ Ǉŀǎƻ Ŝǎ ŎŀƳōƛŀǊ Ŝƭ ǘƛǇƻ ŘŜ ŀƴłƭƛǎƛǎ ŀ ϦaŞǘƻŘƻ {ǇǊƛƴƎ - micropilotes". 
/ƻƴǎƛŘŜǊŀǊŜƳƻǎ ǉǳŜ ƭŀ ŎƻƴŜȄƛƽƴ ŘŜ ƭƻǎ ƳƛŎǊƻǇƛƭƻǘŜǎ ŀ ƭŀ ǘŀǇŀ ŘŜƭ ǇƛƭƻǘŜ ǉǳŜ ŘŜōŜ ǎŜǊ ϦŦƛƧƻϦΦ 9ƭ ǵƭǘƛƳƻ 
Ǉŀǎƻ Ŝƴ ŜǎǘŜ ŎǳŀŘǊƻ Ŝǎ ŜǎǘŀōƭŜŎŜǊ Ŝƭ ϦaƽŘǳƭƻ ŘŜ ǊŜŀŎŎƛƽƴ ŘŜƭ ǎǳōǎǳŜƭƻϦΣ ǉǳŜ ŘŜǎŎǊƛōŜ Ŝƭ 
ŎƻƳǇƻǊǘŀƳƛŜƴǘƻ ŘŜ ƭƻǎ ƳƛŎǊƻǇƛƭƻǘŜǎ Ŝƴ ƭŀ ŘƛǊŜŎŎƛƽƴ ƘƻǊƛȊƻƴǘŀƭΦ 9ƴ ŜǎǘŜ ŎŀǎƻΣ ǎŜ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀ Ŝƭ ƳƽŘǳƭƻ 
ŘŜ ǊŜŀŎŎƛƽƴ ŘŜƭ ǎǳōǎǳŜƭƻ ϦƭƛƴŜŀƭϦ όǎŜ ŎŀƭŎǳƭŀǊł ǎŜƎǵƴ Ŝƭ ƳŞǘƻŘƻ ŘŜ .ƻǿƭŜǎύΦ tŀǊŀ ƻōǘŜƴŜǊ Ƴłǎ 
ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽƴΣ ǾƛǎƛǘŜ [ŀ !ȅǳŘŀ όǘŜŎƭŀ CмύΦ 
 

 
Cuadro ά/ƻƴŦƛƎǳǊŀŎƛƽƴά 

9ƴ Ŝƭ ŎǳŀŘǊƻ άEstructuraέ ǎŜƭŜŎŎƛƻƴŀƳƻǎ ƭŀ ƻǇŎƛƽƴ άCƻǊƳŀ ƎŜƴŜǊŀƭ ǇŀǊŀ ƭŀ Ǿƛǎǘŀ ǎǳǇŜǊƛƻǊ ŘŜ ƭŀ 

ǘŀǇŀ ŘŜƭ ǇƛƭƻǘŜΦ {Ŝ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀ ƭŀ άǘŀǇŀ ŘŜ ŜƴŎŜǇŀŘƻέ Ŏƻƴ ǾŀƭƻǊ αάΦ !ƘƻǊŀΣ ǇƻŘŜƳƻǎ ŀƎǊŜƎŀǊ 

ƭƻǎ ƳƛŎǊƻǇƛƭƻǘŜǎ ǎŜƎǵƴ ƭŀ ¢ŀōƭŀ м ǇǊŜǎƛƻƴŀƴŘƻ Ŝƭ ōƻǘƽƴ ά!ƷŀŘƛǊέ  

 
Cuadro άEstructuraά 
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Nota: La  tapa de encelado άά es la distancia desde el borde exterior del micropilote hasta el 

borde de la tapa del pilote.  

 

5ŜǎǇǳŞǎ ŘŜ ƘŀŎŜǊ ŎƭƛŎ Ŝƴ Ŝƭ ōƻǘƽƴ Ϧ!ƷŀŘƛǊϦΣ ŀǇŀǊŜŎŜǊł ƭŀ ǾŜƴǘŀƴŀ ŘŜ ŘƛłƭƻƎƻ ϦbǳŜǾƻ ǇǳƴǘƻϦΦ 
En esta ventana ingresamos las coordenadas x e y, ȅ ƭŀ ƛƴŎƭƛƴŀŎƛƽƴ ŘŜƭ ƳƛŎǊƻǇƛƭŜΦ [ŀǎ ŎƻƻǊŘŜƴŀŘŀǎ ȅ ƭŀ 
ƛƴŎƭƛƴŀŎƛƽƴ ŘŜ ŎŀŘŀ ƳƛŎǊƻǇƛƭŜ ǎŜ ƳǳŜǎǘǊŀƴ Ŝƴ ƭŀ ¢ŀōƭŀ мΦ ¦ƴ ƴǳŜǾƻ ƳƛŎǊƻǇƛƭŜ ǎŜ ŀƎǊŜƎŀ ƘŀŎƛŜƴŘƻ ŎƭƛŎ 
Ŝƴ Ŝƭ ōƻǘƽƴ Ϧ!ƷŀŘƛǊϦΦ 

 

 
/ǳŀŘǊƻ ŘŜ ŘƛłƭƻƎƻ άbǳŜǾƻ Ǉǳƴǘƻά όƳƛŎǊƻǇƛƭote no. 16) 

 9ƭ ǇŜǊŦƛƭ ŘŜƭ ƳƛŎǊƻǇƛƭŜ ǎŜ ŘŜŦƛƴƛǊł Ŝƴ Ŝƭ Ϧ/ŀǘłƭƻƎƻ ŘŜ ǇŜǊŦƛƭŜǎϦΦ 9ƴ ƭŀ ǎŜŎŎƛƽƴ Ϧ/ƭŀǎŜ ŘŜ ǇŜǊŦƛƭϦ ǎŜ 
ǎŜƭŜŎŎƛƻƴŀ ά ǘǳōƻ ǎƛƴ ǎƻƭŘŀŘǳǊŀ ŘŜ ǎŜŎŎƛƽƴ ǘǊŀƴǎǾŜǊǎŀƭ ŎƛǊŎǳƭŀǊέ ȅ ƭǳŜƎƻ Ŝƴ ƭŀ ǎŜŎŎƛƽƴ ϦtŜǊŦƛƭϦ ǎŜ ŜƭƛƎŜ 
el perfil TK 108x20. 
 

 
/ǳŀŘǊƻ ŘŜ ŘƛłƭƻƎƻ ά/ŀǘłƭƻƎo de Perfilesά 

En el cuadro άDŜƻƳŜǘǊƝŀέ ŘŜŦƛƴƛƳƻǎ ƭŀ άtǊƻŦǳƴŘƛŘŀŘ ŘŜ ƭŀ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŘŜƭ ǘŜǊǊŜƴƻ Ґ лΦлл Ƴέ Ŝƭ 
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ά9ǎǇŜǎƻǊ ŘŜ ƭŀ ǘŀǇŀ ŘŜƭ ǇƛƭƻǘŜέ άΣ α[ƻƴƎƛǘǳŘ ŘŜ ǇƛƭƻǘŜǎάΣ α5ƛłƳŜǘǊƻ ŘŜ ƭŀ ǊŀƝȊ 

άΣ α[ƻƴƎƛǘǳŘ ŘŜ ǊŀƝȊ ά ȅ ŦƛƴŀƭƳŜƴǘŜ Ŝǎ ǇƻǎƛōƭŜ ŘŜŦƛƴƛǊ ƭŀ άwŜǎƛǎǘencia del suelo 

ŘŜ ŎƛƳŜƴǘŀŎƛƽƴέ ǇŜǊƻ Ŝƴ ŜǎǘŜ Ŏŀǎƻ ƴƻ ǎŜ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀΦ tƻǊ ƭƻ ǘŀƴǘƻ ƭŀ άwŜǎƛǎǘŜƴŎƛŀ ŘŜƭ ǎǳŜƭƻ ŘŜ 

ŎƛƳŜƴǘŀŎƛƽƴ Ŝǎ άΦ  

 

Cuadro  άDŜƻƳŜǘǊƝŀά 

 

Nota: [ŀ ǊŜǎƛǎǘŜƴŎƛŀ ŘŜƭ ǎǳŜƭƻ ŘŜ ŎƛƳŜƴǘŀŎƛƽƴ Ŝǎ Ƴǳȅ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ȅ ǘƛŜƴŜ ǳƴŀ ƎǊŀƴ ƛƴŦƭǳŜƴŎƛŀ 

en los resulǘŀŘƻǎ ŘŜƭ ŀƴłƭƛǎƛǎΦ [ŀ ƳŀƎƴƛǘǳŘ ŘŜ ƭŀ ǊŜǎƛǎǘŜƴŎƛŀ ŘŜƭ ǎǳōǎǳŜƭƻ ŘŜ ŎƛƳŜƴǘŀŎƛƽƴ ŘŜǇŜƴŘŜ ŘŜƭ 

ǘƛǇƻ ŘŜ ǎǳōǎǳŜƭƻΣ ŘŜƭ ǇǊƻŎŜǎƻ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀ όƴǳŜǾŀ ŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀΣ ǊŜŎƻƴǎǘǊǳŎŎƛƽƴύ ȅ ŘŜ 

la historia de la carga. La fuerza  se resta de la carga ingresada en todos los casos. 

 

En el cuadro άaŀǘŜǊƛŀƭέ se definen las propiedades del material de la estructura. Para la tapa 

del pilote, se configura la unidad de peso definida ( ύ ȅ Ŝƭ ǘƛǇƻ ŘŜ ƘƻǊƳƛƎƽƴ /нлκнр 

(para dimensionamiento) y para los micropilotes se determina la clase de acero de la estructura 

como EN 10210 ς 1: S355. [ŀǎ ŎƭŀǎŜǎ ŘŜ ƳŀǘŜǊƛŀƭŜǎ ǇŀǊŀ Ŝƭ ƘƻǊƳƛƎƽƴ ȅ Ŝƭ ŀŎŜǊƻ ŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀƭ Ŝǎǘłƴ 

disponibles haciendo clic en el bƻǘƽƴ Ϧ/ŀǘłƭƻƎƻϦΦ 
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Cuadro άaŀǘŜǊƛŀƭά 

En el cuadro ά/ŀǊƎŀέ ŘŜōŜƳƻǎ ŀƷŀŘƛǊ ƭŀǎ ŎŀǊƎŀǎΦ [ƻǎ ǾŀƭƻǊŜǎ ŘŜ ƭŀ ŎŀǊƎŀ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎƛƻ 

όƛƳǇǳŜǎǘƻύ ǎŜ ƳǳŜǎǘǊŀ Ŝƴ ƭŀ ¢ŀōƭŀ о ȅ ƭƻǎ ǾŀƭƻǊŜǎ ŘŜ ƭŀǎ ŎŀǊƎŀǎ ŘŜ ŘƛǎŜƷƻ όŎŀƭŎǳƭŀŘƻǎύ ǎŜ ƳǳŜǎǘǊŀƴ Ŝƴ 

la Tabla 4. 

 
Cuadro άCargaά 

El pŜǊŦƛƭ ƎŜƻƭƽƎƛŎƻ ǎŜ ŘŜŦƛƴŜ Ŝƴ ƭƻǎ ŎǳŀŘǊƻǎ ϦtŜǊŦƛƭϦΣ Ϧ{ǳŜƭƻǎϦ ȅ Ϧ!ǎƛƎƴŀǊϦΦ 9ƴ Ŝƭ ŎǳŀŘǊƻϦtŜǊŦƛƭϦΣ 

ǎŜ ŜǎǘŀōƭŜŎŜ Ŝƭ ǊŀƴƎƻ ŘŜ ŎŀǇŀǎ ŘŜƭ ǇŜǊŦƛƭ ƎŜƻƭƽƎƛŎƻΦ 9ƴ Ŝƭ ŎǳŀŘǊƻ Ϧ{ǳŜƭƻǎϦ ǎŜ ŘŜŦƛƴŜƴ ƭƻǎ ǎǳŜƭƻǎ ȅ Ŝƭ 

ǵƭǘƛƳƻ Ǉŀǎƻ ǎŜ ǊŜŀƭƛȊŀ Ŝƴ Ŝƭ ŎǳŀŘǊƻ Ϧ!ǎƛƎƴŀǊϦΣ ŘƻƴŘŜ ƭƻǎ ǎǳelos se asignan a las distintas capas del 

ǇŜǊŦƛƭ ƎŜƻƭƽƎƛŎƻΦ 9ƭ ǇŜǊŦƛƭ ƎŜƻƭƽƎƛŎƻ Ŏƻƴ ƭŀǎ ǇǊƻǇƛŜŘŀŘŜǎ ŘŜ ŎŀŘŀ ǎǳŜƭƻ ǎŜ ƳǳŜǎǘǊŀ Ŝƴ ƭŀ ¢ŀōƭŀ нΦ 

 

9ƴ Ŝƭ ŎǳŀŘǊƻ ά!ƷŀŘƛǊ ǎǳŜƭƻǎέ Ŝǎ ƴŜŎŜǎŀǊƛƻ ƛƴƎǊŜǎŀǊ ƭƻǎ ǾŀƭƻǊŜǎ ŘŜ ά5ŜǘŜǊƳƛƴŀŎƛƽƴ ŘŜ ǊŜŀŎŎƛƽƴ 

ǇŀǊŀ ƳƽŘǳƭƻǎ ŘŜ ǎǳōǎǳŜƭƻέΦ 9ƭ ǊŀƴƎƻ ǊŜǇǊŜǎŜƴǘŀǘƛǾƻ ŘŜ ƭƻǎ ǾŀƭƻǊŜǎ ŘŜƭ Ϧ/ƻŜŦƛŎƛŜƴǘŜ ƪϦ ȅ ƭŀ ŦƽǊƳǳƭŀ 
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ǇŀǊŀ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀǊ Ŝƭ ϦłƴƎǳƭƻ ŘŜ ŘƛǎǇŜǊǎƛƽƴϦ ǎŜ ƳǳŜǎǘǊŀƴ Ŝƴ ƭŀ !¸¦5! όǘŜŎƭŀ CмύΣ Ŝƴ Ŝƭ ŎŀǇƝǘǳƭƻ 

"aƽŘǳƭƻ [ƛƴŜŀƭ ŘŜ wŜŀŎŎƛƽƴ ŘŜƭ {ǳōǎǳŜƭƻ". 

 

 
/ǳŀŘǊƻ ŘŜ ŘƛłƭƻƎƻ ά!ƷŀŘƛǊ ǎǳŜƭƻǎέ 

 
Cuadro ά!ǎƛƎƴŀǊά 

 En el cuadro άwŜǎƻǊǘŜǎ ǾŜǊǘƛŎŀƭŜǎέ se define el comportamiento de un micropilote en 
ŘƛǊŜŎŎƛƽƴ ǾŜǊǘƛŎŀƭΦ [ŀ ŎŀǊƎŀ ŘŜǎŘŜ ǳƴ ƳƛŎǊƻǇƛƭƻǘŜ Ŝǎ ǘǊŀƴǎƳƛǘƛŘŀ ŀƭ ǎǳŜƭƻ ŀ ǘǊŀǾŞǎ ŘŜ ƭŀ ōŀǎŜ ȅ ƭŀ ǇƛŜƭ 
ŘŜ ƭŀ ǊŀƝȊΦ 
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Cuadro άResortes vericalesά 

En el cuadro ά!ƴłƭƛǎƛǎέΣ ǎŜ ǊŜŀƭƛȊŀ Ŝƭ ŎłƭŎǳƭƻ ŘŜ ƭŀ ǘŀǊŜŀΦ [ƻǎ ǊŜǎǳƭǘŀŘƻǎ όŦǳŜǊȊŀǎ ƛƴǘŜǊƴŀǎΣ 

desplazamientos, etc.) se muestran para uno o para todos los micropilotes. En el lado derecho de la 

ǾŜƴǘŀƴŀ ǎŜ ƳǳŜǎǘǊŀƴ ƭƻǎ ǊŜǎǳƭǘŀŘƻǎ ŘŜ ƭŀǎ ŦǳŜǊȊŀǎ ƛƴǘŜǊƴŀǎ ƳłȄƛƳŀǎ όŘe todos los casos de carga) y 

ƭƻǎ ǊŜǎǳƭǘŀŘƻǎ ŘŜ ƭƻǎ ŘŜǎǇƭŀȊŀƳƛŜƴǘƻǎ ƳłȄƛƳƻǎ όǎƽƭƻ ŘŜ ƭƻǎ Ŏŀǎƻǎ ŘŜ ŎŀǊƎŀ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎƛƻύ ŘŜ ǘƻŘŀ ƭŀ 

ŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀΦ 9ƴ ƭŀ ǎƛƎǳƛŜƴǘŜ ŦƛƎǳǊŀ ǎŜ ǇǳŜŘŜ ǾŜǊ ƭƻǎ ǊŜǎǳƭǘŀŘƻǎ ŘŜƭ ƳƛŎǊƻǇƛƭŜ ƴϲ мсΦ 

 

 

 
Cuadro ά!ƴłƭƛǎƛǎά 

[ƻǎ ǊŜǎǳƭǘŀŘƻǎ ŘŜƭ ŀƴłƭƛǎƛǎ ǇŀǊŀ ƭƻǎ ŀƧǳǎǘŜǎ ƛƴƛŎƛŀƭŜǎ όǇŀǊŀ ƭŀ ŘŜŦƻǊƳŀŎƛƽƴ ƳłȄƛƳŀύ ǎƻƴ ƭƻǎ 
siguientes: 
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 - ałȄƛƳƻ ŀǎŜƴǘŀƳƛŜƴǘƻ       
 

 - 5ŜǎǇƭŀȊŀƳƛŜƴǘƻ ƘƻǊƛȊƻƴǘŀƭ ƳłȄƛƳƻ ŘŜ ǳƴŀ ǘŀǇŀ ŘŜ ǇƛƭƻǘŜ   
 

 - ałȄƛƳŀ ǊƻǘŀŎƛƽƴ ŘŜ ǳƴŀ ǘŀǇŀ ŘŜ ǇƛƭƻǘŜ     
 
 En el cuadro ά5ƛƳŜƴǎƛƻƴŀƳƛŜƴǘƻέ se muestran las fuerzas internas del caso de carga 
seleccionado o la envolvente de los casos de carga. Los resultados pueden ser visualizados para 
cualquier pilote. El total de las fuerzas internas es igual al resultado de las fuerzas calculadas desde 
las componentes X e Y. La siguiente figura muestra las fuerzas internas desde la envolvente para los 
casos de carga para todos los micropilotes. 
 

 
Cuadro ά5ƛƳŜƴǎƛƻƴamientoά 

tŀǊŀ ŀƴŀƭƛȊŀǊ ƭŀ ǎŜŎŎƛƽƴ ǘǊŀƴǎǾŜǊǎŀƭ ŘŜƭ ƳƛŎǊƻǇƛƭƻǘƻ ȅ ǎǳ ǊŀƝȊΣ Ŝǎ ƴŜŎŜǎŀǊƛƻ ŀōǊƛǊ Ŝƭ programa 

GEO5 - Micropilote haciendo clic en el cuadro "Capacidad Portante". Todos los resultados y datos se 

ƛƳǇƻǊǘŀƴ ŀǳǘƻƳłǘƛŎŀƳŜƴǘŜ ŀ ŜǎǘŜ ǇǊƻƎǊŀƳŀΦ 

 

[ŀ ǾŜǊƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ǎŜŎŎƛƽƴ ǘǊŀƴǎǾŜǊǎŀƭ ŘŜ ŀŎŜǊƻ ŘŜ ǳƴ ƳƛŎǊƻǇƛƭŜ ǎŜ ŜƴŎǳŜƴǘǊŀ Ŝƴ Ŝƭ ŎǳŀŘǊƻ  

"Verificacƛƽƴ ŘŜ {ŜŎŎƛƽƴϦΦ [ƻǎ ǊŜǎǳƭǘŀŘƻǎ ǇŀǊŀ Ŝƭ ƳƛŎǊƻǇƛƭŜ Ƴłǎ ŎŀǊƎŀŘƻ ǎŜ ŎŀƭŎǳƭŀƴ 

ŀǳǘƻƳłǘƛŎŀƳŜƴǘŜΦ [ŀ ŎƻǊǊƻǎƛƽƴ ƴƻ ǎŜ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀ Ŝƴ ŜǎǘŜ Ŏŀǎƻ ǇƻǊǉǳŜ ƴǳŜǎǘǊƻ ƳƛŎǊƻǇƛƭƻǘŜ ŘŜ 

ŎƛƳŜƴǘŀŎƛƽƴ ƴƻ Ŝǎ ǳƴŀ ŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀ ǇŜǊƳŀƴŜƴǘŜΦ 

 

 

±ŜǊƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ ŜǎǘŀōƛƭƛŘŀŘ ƛƴǘŜǊƴŀΥ 
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  La ŜǎǘŀōƛƭƛŘŀŘ ƛƴǘŜǊƴŀ ŘŜ ƭŀ ǎŜŎŎƛƽƴ ŘŜ ƳƛŎǊƻǇƛƭŜ Ŝǎ {!¢L{C!/¢hwL! 

 

±ŜǊƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛŘŀŘ ǇƻǊǘŀƴǘŜ ŘŜ ƭŀ ǎŜŎŎƛƽƴ ŀŎƻǇƭŀŘŀΥ 
 

  
 

[ŀ ǎŜŎŎƛƽƴ ŀŎƻǇƭŀŘŀ ŘŜƭ ƳƛŎǊƻǇƛƭŜ Ŝǎ {!¢L{C!/¢hwL! 

 

 
Cuadro ά±ŜǊƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ {ŜŎŎƛƽƴά 

[ŀ ǾŜǊƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛŘŀŘ ǇƻǊǘŀƴǘŜ ŘŜ ƭŀ ǊŀƝȊ ŘŜƭ ƳƛŎǊƻǇƛƭƻǘŜ ǎŜ ǊŜŀƭƛȊŀ Ŝƴ Ŝƭ ŎǳŀŘǊƻ 

Ϧ±ŜǊƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ ǊŀƝȊϦΦ [ŀ ǾŜǊƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ǎŜ ǊŜŀƭƛȊŀ ǎŜƎǵƴ ƭŀ ǘŜƻǊƝŀ ŘŜ [ƛȊȊƛΦ 

 

bƻǘŀΥ 9ƭ ƳŞǘƻŘƻ ŘŜ ŀƴłƭƛǎƛǎ ǇŀǊŀ ƭŀ ǾŜǊƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛŘŀŘ ǇƻǊǘŀƴǘŜ ŘŜ ƭŀ ǊŀƝȊ ǎe puede cambiar 

Ŝƴ Ŝƭ ŎǳŀŘǊƻ Ϧ/ƻƴŦƛƎǳǊŀŎƛƽƴϦ ŜŘƛǘŀƴŘƻ ƭƻǎ ŀƧǳǎǘŜǎ ǇŀǊŀ ϦaƛŎǊƻǇƛƭƻǘŜϦΦ 

 

 

±ŜǊƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜ ǳƴ ƳƛŎǊƻǇƛƭŜ ŎƻƳǇǊŜǎƛǾƻΥ 

 

  -Resistencia del eje 

 

 -/ŀǇŀŎƛŘŀŘ ǇƻǊǘŀƴǘŜ ŘŜ ƭŀ ǊŀƝȊ ŘŜƭ ƳƛŎǊƻǇƛƭƻǘŜ 

   

La capacidad portante del micropile compresivo es SATISFACTORIO 

 

±ŜǊƛŦƛŎŀŎƛƽƴ ŘŜƭ ƳƛŎǊƻǇƛƭƻǘŜ ŘŜ ǘǊŀŎŎƛƽƴΥ 

 


